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Q１：推奨するGPSアンテナキット

A１：GMCキット（￥95,000）※キット価格
内訳：バレット360アンテナ１、ケーブル２、サージプロテクタ１、価格は個売、税・
運送費別

①バレット360Tアンテナ（型式：101898-00）
価格：￥24,000.-／備考：5V,TNC

②22.8mケーブル（型番：112591）
価格：￥18,000.-／備考：アンテナからサージプロテクタ

③3.6mケーブル（型番：112590）
価格：￥6,000.-／備考：サージプロテクタからGM200本体

④サージプロテクタ（型番：112413）
価格：¥47,000／備考：両端TNC（F）接続、800～2500 MHz

ほかに、ケーブル間アダプタ、アンテナ長期敷設用マウント・ポールも推奨しております
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Q２：GNSSのアンテナは付属ですか
（ケーブルも含まれる場合、選択可能なケーブル長か）

A２：オプションで選択ができますが、GMCキットですとアンテナ／ケーブ
ル／サージプロテクタが含まれております。ケーブルの種類は１種類で
す。

Q３：GPSアンテナ～グランドマスタークロック間接続ケーブルのコネクタは、Gグ
ランドマスタークロック側がSMAのオス、GPSアンテナ側がTNCのオスのケーブ
ルがあればOKですか

A３：その通りです。アンテナ（TNC）とグランドマスタークロック（SMA）は、メスタイ
プのコネクタが付いており、ケーブル側はオスタイプにてご用意ください。
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Q４：アンテナの最適な取付位置

A４：
①一般的にGNSSアンテナはポールマウント用に設計されているので、取付場所として

屋外の場所を選択してください。

②比較的遮断されていない、周囲にモノがない状態が望ましいです。

③アンテナは地面に垂直に取り付けます。

④密集した木材、コンクリートまたは金属構造は、衛星信号からアンテナを防護してしまう
ため、ご注意ください。

⑤GNSSアンテナはアクティブアンテナです。対象最適な性能を発し、レーダー、衛星通信
機器、セルラーやポケットベルの送信機など、アンテナの送信からアンテナを可能な
限り見つけます。アンテナをレーダー設置の近くに配置する場合は、アンテナが他の
RFアンテナまたはレーダーの送信コーンの外側の配置をご確認ください。

⑥衛星通信機器の近くに設置する場合は、同じガイドラインに従ってください。最良の結
果を得るには、衛星通信機器から最低3m離れた位置に設置してください。GM200から
アンテナ位置までのケーブル長は、アンテナの最小要件を下回る電源電圧を低下させ
ないでください。
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Q５：360（GPS・GLONASS・BDS）アンテナの種類

A５：
型番101155‐00：5V、TNC
型番101155‐10：5V、F
型番101155‐20：3V、TNC
標準価格：￥22,000.-（税別）
＊各コネクタタイプ3種類（F/TNC/TNC）をご用意。

Q６：GPS L1＆L2アンテナの種類

A６：GPSでL1/L2の2周波を捕捉可です
型番94860‐00：5V TNC
型番94860-10：5V、F
型番94859‐00：3V、TNC 
標準価格：￥25,000（税別）
＊各コネクタ3種類（F/TNC/TNC）をご用意。
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Q７：バレット360アンテナの性能

A７：バレット360アンテナはGPSアンテナ（57860-20 5Vdc)です。GPS・Beidou・
Glonas・QZSS衛星の受信が可能です。

Q８：アンテナ設置用ポールの価格はいくらですか

A８：￥30,000.-（税別）です

６
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Q９：GNSSアンテナ～グランドマスタークロック間接続するケーブル長を教えてく
ださい

A９：以下から選択可能です。
・15m（RG-6ケーブル、バレット360アンテナ（ゲイン28dB以上）
・50m（LMR-400ケーブル、バレット360アンテナ（ゲイン28dB以上）
・100m（LMR-400ケーブル、バレット40アンテナ（ゲイン40dB以上）

※100mを超えると、下記に加え、RF信号を光信号に変換し、光信号を片端に送
り、GM200のためにRF信号を戻すために、市販Fiber optics extension deviceが
必要になり、非常に高額です。上記は一例で、お客様のご希望によって、長さの
違う同軸ケーブルを組み合わせて敷設することが可能です。

ご参考として、GM200では、GMSSアンテナの入力接続でGNSS RF信号のため
に20dBのゲインを維持することを推奨しています。
また、最大・最小のRF信号入力ゲインは15dB～35dBになります。

７
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Q１１：ケーブル種別や長さによる同期精度への影響を机上計算で
評価することは理論的に可能ですか

A１１：PTPの時刻の計算原理である伝送遅延（propagation delay）は、双方向で
同じであれば、どのような条件（1ns、10ns、100 usまたは1sなど）でも、計算で割
り出され、マスター／スレーブ間の時間差として差し引かれ、精度の高い時刻情
報のやり取りが可能となります。

Q１０：時間同期精度に影響を与える要因は何ですか

A１０：一般的に、プロトコル、トラフィック負荷、通信媒体およびネットワークの
ケーブル距離が影響を与えるといわれています。

８
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Q１２：同期配信用ケーブルの条件は何ですか

A１２：
（イーサネットケーブル）
6mの長さ制限は、GM200だからではなくイーサネット標準的な考えからきており
ます。ツイストペアケーブルが6m以上の場合、イーサネットデータは信号減衰と
ノイズの影響が起こる可能性があり、すべてのイーサネットデータはPTPデータ
だけでなくエラーになる可能性がある為、理想として6ｍとしております。

（ファイバケーブル）
同様に長さの要件がありますが、より長距離に対応しており、MMファイバでも
100m、SMファイバは10km以上の伝送が可能となります。一般的なイーサネット
の伝送規格に準拠致します。

９
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Q１３：BT-300 GNSSアンテナで対応可能ですか

A１３：仕様面では、BT-300 GNSSアンテナにて使用できますが、
以下2点にご注意ください。

。
①BT-300はGPSのL1/L2 dual band対応ですが、GM200は、L1のみを利用する
形態となります。

② BT-300の出力信号は40dBですが、GM200の推奨入力値は20dB（最小15dB
～最大35dB）となり減衰器（アッテネータ）が必要になる可能性があります。

１０

グランドマスタークロックGM200 FAQ集（アンテナ＆ケーブル）



COPYRIGHT © 2022 HARADA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
No reproduction or republication without written permission.

Q１４：アンテナ取付の計算例に記載されたRFの意味（インストール手順書より）
ゲイン計算のRF: GNSSアンテナゲイン - (サージ保護 + アダプタ +ケーブル損失) ≥ 20dB

このRFはどのような意味ですか
また、その下の式の19.3dBは「≧20dB」を満たしていませんが、何の意味ですか
アンテナ40dB(40dB) – [サージ保護(1dB) + アダプタ(0.5dB) + RG58_30M(19.2dB)] =19.3dB

A１４：GM200のRF(= Radio Frequency)入力ポートのゲインを示しています（単位：db）。
GM200のRF入力範囲は15db～35dbで、20dbが推奨されます。

また、計算例（19.3db）は、15db～35dbの範囲にあり推奨値の20dbに近い値という意
図になり、代表的な例として記載しています。

備考：
ヘルツ (Hz) は信号の周波数 (「振動率」) を示す単位で、デシベル (dB) は信号の強度 (「ゲイン」) を示す単位です。これらは、特定の無線周波数 (RF) 信号を説明する 2 
つの異なる側面です。

対応可能なアンテナケーブル長の計算では、周波数 (Hz) ではなく、信号強度 (dB) が重要になります。アンテナケーブルの損失により信号強度が弱すぎる場合 (ケーブル
が長いほど損失が大きくなる)、信号がGM200入力 (つまり GNSS 受信機の入力) に到達した時、信号を検出して適切にデコードできず、使用できない可能性があります。
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